Especificaciones

SEDAN SEDAN SEDAN SEDAN SEDAN
CARACTERISTICAS DE INGENIERIA X X EX V6 AD Y CONVENIENCIA X EX VB
MOTOR DE ALEACIGN DE ALUMINIO L4 L4 V6 SISTEMA DE CONTROL DE CLIMA AUTOMATICO INDEPENDIENTE DE DOBLE ZONA . A 7
DESPLAZAMIENTO DEL MOTOR 24litros | 24litos | 3.5 litros PARA CONDUCTOR Y COPILOTO, CON SISTEMA DE FILTRACION DE AIRE
POTENCIA NETA (hp @ rpm)* 178 @ 6500 | 191@ 7,000 | 271@ 6,200 SISTEMA DE CONTROL DE CLIMA MANUAL CON SISTEMA DE FILTRACION DE AIRE 4 - -
TORQUE NETO (Ib/pie @ rpm)* 184 @ 4,300 | 164 @ 4400 | 250 @5,000 DUCTOS DE VENTILACION PARA SEGUNDA FILA EN CONSOLA CENTRAL - 4 4
TREN DE 16 VALVULAS DOHC CON VTEC 4 4 o CRISTALES ELECTRICOS CON FUNCION AUTOMATICA DE CIERRE /APERTURA DE
TREN DE 24 VALVULAS SOHC CON VTEC® - - 4 UN SOLO TOQUE PARA CONDUCTOR, CON DETECCION DE OBSTACULOS 4 )
GESTION VARIABLE DE CILINDROS (VCM?) o B 4 VENTANAS ELECTRICAS CON FUNCION AUTOMATICA DE CIERRA/APERTURA DE
ALIMENTACION POR INYECCION MULTIPLE PROGRAMADA POR COMPUTADORA 4 4 4 UN SOLO TOQUE PARA CONDUCTOR Y COPILOTG, CON SISTEMA DE DETECCION = 4 4
(PGM-FI) DE OBSTACULOS
SISTEMA DE ACELERACION ELECTRONICA DRIVE-BY-WIRE™ 4 4 4 CONTROLES ILUMINADOS DE APERTURA DE CRISTALES, VOLANTE Y SEGUROS 4 4 4
CANCELACION ACTIVA DE RUIDO (ANC) . 4 4 INTERFASE HANDSFREELINK® PARA TELEFONOS MOVILES CON TECNOLOGIA A 4
SISTEMA DE CONTROL ACTIVO DEL SOPORTE DEL MOTOR (ACM) - o 4 BLUETOOTH" (1)
SISTEMA DE ENCENDIDO ELECTRONICO CON INMOVILIZADOR DE CODIGO VOLANTE FORRADO CON PIEL 4 4
ROTATIVO 4 4 4 COLUMNA DE DIRECCION CON AJUSTE MANUAL DE ALTURA Y PROFUNDIDAD 4 4 4
- CONTROL AUTOMATICO DE VELOCIDAD DE CRUCERO CON MANDOS EN EL
x EX EX V6 VOLANTE 4 4 4
TRANSMISION AUTOMATICA DE CINCO VELOCIDADES 4 4 4 E e (B A I TS S EL VLU 7 n 7
SISTEMA DE TRACCION DELANTERA 4 4 4 COMPARTIMENTOS DE ALMACENAMIENTO DE OBJETOS PEQUENOS EN PANEL . . 4
SISTEMA DE CONTROL LOGICO GRADUADO Y ASISTENCIA DE MANEJO SPORT 4 4 4 CENTRAL
- COMPARTIMENTOS DE ALMACENAMIENTO EN PUERTAS 4 4 4
LX EX EX V6 ENCENDEDOR Y CENICERO OCULTO 4 4 4
CARROGERIA MONOCASCD DE ACERO 4 4 4 CONSOLA CENTRAL CON DOBLE PORTAVASOS, COMPARTIMENTO DE .
SUSPENSION INDEPENDIENTE EN LAS CUATRO RUEDAS, DOBLE HORQUILLA . B 4 ALMACENAMIENTO, DESCANSABRAZOS Y CONTACTO DE 12 VOLTIOS - -
DELANTERA Y MULTILINK TRASERA CONSOLA CENTRAL FORRADA CON PIEL, CON DOBLE PORTAVASOS, DOBLE
BARRA ESTABILIZADORA: DELANTERA / TRASERA 265/13mm | 265/1Bmm | 265/4mm COMPARTIMENTO DE ALMACENAMIENTO, DESCANSABRAZOS Y CONTACTO DE 4 4
DIRECCION GEOSENSIBLE DE PINON Y CREMALLERA, CON ASISTENCIA DE RADIO 4 4 4 12 VOLTIOS
DE GIRO VARIABLE (VER] DESCANSABRAZOS TRASERQ CENTRAL ABATIBLE CON DOBLE PORTAVASOS 4 4 4
HENETROIRE(E Re) 5 mis .5 mts 5 mts ESPEJOS DE VANIDAD ILUMINADOS EN VISERAS PARA CONDUCTOR Y
Aluminio, 18 - COPILOTO ¢ ¢ *
RINES Aluminio, 17 pulgadas
puigadas LUZ PARA LECTURA 4 4 4
NEUMATICOS 215/ B0 RIB | 225 /50 R17 | 225 / 50 R17 LUZ EN AREA DE CARGA 4 4 4
NEUMATICO DE REFACCIGN COMPACTO 4 4 4 PORTALENTES 4 4 4
x | Ex | Exve GUANTERA Y CERRADURA CON LLAVE 4 4 4
DISTANCIA ENTRE EJES (MILIMETROS) 2,799 ESPEJO RETROVISOR INTERIOR AUTOMATICO DIA Y NOCHE - 4 4
LARGO TOTAL [MILIMETROS) 4950 PALANCA INTERIOR DE APERTURA REMOTA DE LA TAPA DEL TANQUE DE A A B
ALTURA TOTAL (MILIMETROS) 1486 GASOLINA Y CAJUELA CON LLAVE
ANCHO TOTAL [MILIMETROS) 1845 DESEMPARADOR DE CRISTAL TRASERO CON TEMPORIZADOR 4 4 4
ANCHO ENTRE VIAS: DELANTERA/TRASERA [MILIMETROS) 1590 /15390 1580 /1,580 X EX EXVE
PESD VEHICULAR (KE) 1489 1854 | 1638 ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE ELECTRICO DE OGHO VIAS, MAS
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE (LITROS) 70 A UETE LTI 5L SRR (LR - 4 4
X | Ex | Exve ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE MANUAL DE SEIS VIAS INCLUYE . )
ESPACIO DEL ASIENTO AL TECHO: DELANTERG/TRASERG, [MILIMETROS) 1051/ 978 AJUSTE DE ALTURA)
ESPACIO PARA PIERNAS: DELANTERD/TRASERO, [MILIMETROS) 1079/ 944 ASIENTO DEL COPILOTO CON AJUSTE ELECTRICO DE DQATRU ViAS = = 4
ESPACIO PARA HOMBROS: DELANTERD/TRASERG, [MILIMETROS) 1479 /1,432 RESPALDO TRASERQ ABATIBLE CON APERTURA ERGONGMICA DESDE CAJUELA 4 4 4
ESPACIO PARA CADERA: DELANTERO/TRASEROD, (MILIMETROS) 1438 /1379 CABECERAS AJUSTABLES EN TODAS LAS PLAZAS 4 4 4
VOLUMEN MAXIMO DE CARGA DE LA CAJUELA [LITROS) 397 CAPACIDAD PARA PASAJEROS 5 5 5
. BOLSAS PORTAOBJETOS DETRAS DE LOS RESPALDOS DELANTEROS 4 4 4
FRENOS DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS 4 4 4
SISTEMA ANTIBLOQUED DE FRENGS [ABS) EN LAS CUATRO RUEDAS 4 4 4 LX EX EX V6
SISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRONICO DE FRENADD (EBD) 4 4 4 SISTEMA DE AUDIO CON RADIO AM/FM, CON REPRODUCTOR PARA UN CD, CON A i i
ASISTENCIA A LA ESTABILIDAD DEL VEHICULO (VSA) CON CONTROL DE B B B CAPACIDAD DE REPRODUCIR ARCHIVOS MP3 Y WMA, CON SEIS BOCINAS
TRACCION SISTEMA DE AUDIO PREMIUM CON RADIO AM/FM, CON REPRODUCTOR PARA 6
ESTRUCTURA DE LA CARROCERIA DE INGENIERIA DE COMPATIBILIDAD CO's EN TABLERQ CON CAPACIDAD DE REPRODUCIR ARCHIVOS MP3 Y WMA E 4 4
AVANZADA (ACE™) @ @ % CON SIETE BOCINAS QUE INCLUYE UN SUBWOOFER
CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS EN TODAS LAS PLAZAS 4 4 4 SISTEMA DE RADIO DIFUSION DE DATOS (RDS) 4 4 4
CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS CON AJUSTE DE ALTURA 4 4 4 COMPENSACION DE VOLUMEN SENSIBLE A LA VELOCIDAD (SVC) 4 4 4
CABEGERAS ACTIVAS EN ASIENTOS FRONTALES 4 4 4 ENTRADA AUXILIAR PARA REPRODUCTOR DE AUDIO 4 - -
CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS CON SISTEMA AUTOMATICO DE B B . INTERFAZ DE AUDIO USB (COMPATIBLE CON iPod ) Y OTROS DISPOSITIVOS DE . 4
TENSION ALMACENAMIENTO
BOLSAS DE AIRE FRONTALES DE DOBLE ETAPA (SRS) PARA CONDUCTOR Y EQUIPO DE AUDIO CON CODIGO ANTIRROBO 4 4 4
COPILOTO 4 4 4 ANTENA DE RADIO INTEGRADA AL MEDALLON TRASERO 4 4 4
BOLSAS DE AIRE LATERALES DE DOBLE ETAPA (SRS) PARA CONDUCTOR Y
COPILOTO CON SISTEMA DE DETECCION DE POSICION DEL OCUPANTE (OPDS) & & & LX EX EX Ve
BOLSAS DE AIRE TIPO CORTINA (SCAB) PARA PASAJEROS DELANTEROS Y BRUJULA DIGITAL - 4 4
TRASEROS 4 4 4 INDICADOR DE MANTENIMIENTO 4 4 4
CIERRE DE SEGUROS AUTOMATICO SENSIBLE A LA VELOCIDAD 4 4 4 INDICADOR DEL SISTEMA DE MONITORED DE LOS NEUMATICGS (TPMS) 4 4 4
SISTEMA DE ANCLAJES Y AMARRES PARA SILLA DE BEBE (LATCH) EN INDICADOR DE ASISTENCIA A LA ESTABILIDAD DEL VEHICULO (VSA) - 4 4
ASIENTOS TRASERDS 4 4 4 CUADRO DE INSTRUMENTOS CON SISTEMA DE AUTOILUMINACION PROGRESIVA 4 4 4
SEGUROS A PRUEBA DE NINOS EN PUERTAS TRASERAS 4 4 4 TACOMETRO 4 4 4
SISTEMA DE ALARMA ANTIRROBO CON CONTROL REMOTO INTEGRADO A LA ODOMETRO DUAL DE VIAJE 4 4 4
LLAVE 4 4 4 INDICADOR DE TEMPERATURA EXTERIOR - 4 4
W= 5 nlalRlol= (AL 4 4 4 LAS ESPECIFICACIONES, EQUIPAMIENTO E ILUSTRACIONES ESTAN BASADOS EN LA ULTIMA INFORMAGION
BARRAS DE ACERO DE PROTECCION EN PUERTAS 4 4 4 DISPONIBLE AL MOMENTO DE LA IMPRESION; HONDA DE MEXICO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS
SISTEMA DE_MONITOREQ DE PRESION DE LOS NEUMATICOS (TPMS) 4 4 4 EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO EN COLORES, ESPECIFICACIONES, MATERIALES Y MODELOS.
X = XVe *DE ACUERDO CON LA ACTUALIZACION DEL METODO DE MEDICION SAE J 1348 (REVISION AGOSTO 04).
= [1] EL NOMBRE DE MARCA Y EL LOGOTIPO Bluetooth® SON MARCAS REGISTRADAS PROPIEDAD DE Bluetooth
BRI A A B A ) = R LS S . 4 4 SIG, Inc., Y CUALQUIER USO DE ESTAS MARCAS POR PARTE DE HONDA DE MEXICO S.A. DE CV. ESTA BAJO
DETECCION DE OBSTACULOS LICENGIA,
SISTEMA DE ACCESO CON CONTROL REMOTO DE APERTURA, CIERRE DE 4 4 4 [2] iPOD* ES UNA MARCA REGISTRADA POR APPLE INC.
SEGUROS ELECTRICOS Y CAJUELA INTEGRADO A LA LLAVE
SISTEMA DE APERTURA REMOTA DE CRISTALES Y QUEMACOCOS INTEGRADO 4 S0LO
ALALLAVE CRISTALES & i
LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE CON VELOCIDAD VARIABLE CON ROCIADOR 4 4 4
MANIJAS DE APERTURA CROMADAS - - 4
MANIJAS DE APERTURA AL COLOR DEL AUTOMOVIL 4 4 -
FAROS DE NIEBLA 3 3 4 ‘ ‘ a '
FAROS CON FUNCION DE AUTOAPAGADQ 4 4 -
FAROS CON FUNCION DE AUTOAPAGADO Y AUTOENCENDIDO - - 4
LUCES DE MARCHA DIURNA [DRL) 4 4 4 Gama 20 ’2
ESPEJOS RETROVISORES LATERALES ELECTRICOS A COLOR DEL AUTOMOVIL 4 4 4
DEFENSAS AL COLOR DEL AUTOMOVIL 4 4 4
CRISTALES TINTADOS CON PROTECCION UV 4 4 4
SALIDA DE ESCAPE EN ACABADO CROMO 4 4 -
DOBLE SALIDA DE ESCAPE EN ACABADO CROMO - - 4




Colores Accord Sedan 2012

BLANCO MARFIL

PLATA DIAMANTE

Los colores interiores y exteriores aqui mostrados
pueden no ser exactamente iguales a los tonos
de los modelos reales.

ANccord

Gama 2012
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